Ministerul Educatiei si Cercetarii
Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie

Etapa judeteana/sectoarelor municipiului Bucuresti
a olimpiadelor nationale gcolare — 2025

PROBA SCRISA

Profilul: Tehnic

Domeniul: Constructii, instalatii si lucrari publice

Clasa: a Xll-a

e Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda zece puncte din oficiu.
e Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

Subiectul |

20 de puncte

I.1. Scrieti pe foaia de concurs litera corespunzatoare raspunsului corect:

1. Cota £0,00 a unei cladiri reprezinta :
a. cota pardoselii finite de la subsol;
b. cota pardoselii finite de la parter;

c. cota pardoselii finite de la nivelul I,
d. cota terenului natural.

2. Elementul de rezistenta al acoperisurilor cu pante mari este:
a. lucarna;

b. Tnvelitoarea;

Cc. sarpanta;

d. tabachera.

. Notatia Gp1- 20 x 40 pe un plan de executie reprezinta:
stalp;

grinda;

. fundatie izolata;

. buiandrug.
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. Devizul general este piesa din documentatia de deviz in care se determina:
. pretul pentru un articol de lucrare;

. pretul pentru o parte a obiectului de investitie;

. pretul estimativ al obiectului de investitie;

. pretul intreg al obiectului de investitie.
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. Antemasuratoarea se intocmeste pe baza:

. cantitatilor masurate real executate;

. devizului;

. planselor si detaliilor din documentatia tehnica;
. listelor de cantitati.
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. Fundatiile indirecte au adancimea de fundare mai mare de:
2m;
4 m;
. 5m;
. 6m.
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10 puncte
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. Desenul din figura alaturata reprezinta:
. cot cu flanse;

. reductie cu mufe;

. teu cu mufe;

. reductie cu flanse.

. Documentatia tehnica este un ansamblu coordonat de:
. extrase de material;

. piese scrise si piese desenate;

. liste de manoper3;

. liste de utilaje.
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. Apometrul este un aparat care face parte din:
. instalatia de canalizare;

. instalatia de alimentare cu ap3;

. instalatia de gaze naturale;

. statia de pompare a apei.

O 0O T O ©

10. Conducta de aerisire din instalatia interioara de canalizare are rolul de a:
asigura buna functionare a instalatiei de canalizare;

evacua apele uzate din instalatie;

evacua aerul din instalatie;

evacua apele pluviale de pe terasa.
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I.2. Scrieti pe foaia de concurs litera corespunzatoare fiecarui enunt si notati alaturi litera ,A” daca
enuntul este adevarat sau ,F” daca enuntul este fals. 5 puncte

1. Sectiunea orizontald obtinuta prin sectionarea cladirii cu un plan orizontal imaginar se numeste
detaliu.

2. Ancorarea armaturilor in beton se realizeaza cu ajutorul ciocurilor si prin aderenta dintre beton si
suprafata laterala a barelor.

3. Proiectul tehnic este documentul care sta la baza executiei lucrarilor de constructii.

4. Extrasele de resurse sunt necesare executantului pentru a lansa comenzile la materiale, la inchirieri
de utilaje si la necesarul fortei de munca;

5. Infrastructura este partea din structura de rezistenta situata peste cota 0,00 a unei cladiri.

1.3. Tn coloana A sunt precizate notafii ale unor materiale sau elemente de construcfie, iar in
coloana B sunt precizate denumiri ale acestora. Scrieti pe foaia de concurs asocierile dintre cifrele din

coloana A si literele corespunzatoare din coloana B. 5 puncte
COLOANA A COLOANA B
1 [ Ci—375x20 a | Buiandrug
2 | L 2000x100x10 b | Otel beton cu profil periodic
3 |PC5h2 ¢ | Centura din beton armat
4 | Sp2-40x30 d | Profil cornier cu aripi neegale
5 | STNB e | Stalp din beton armat
f | Sarma trasa neteda pentru beton
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Subiectul al ll-lea 30 de puncte
II.L1. Scrieti pe foaia de concurs informatia corecta care completeaza spatiile libere astfel Tncat
enunturile sa devina corecte din punct de vedere stiintific, utilizadnd cuvintele potrivite din paranteza

(antemasuratori, categorii, obiect, scrise, operatii, lucrari, cantitativa): 10 puncte
Piesele ...... (1).... prin care se determina cantitatile de ..... (2).......... sunt denumite...... (3)... sise
elaboreaza pe ...(4)....... de lucrari pentru fiecare ..... 5)........ sau parte de obiect.

[1.2. Studiati cu atentie desenul de mai jos si raspundeti pe foaia de concurs la urmatoarele cerinte:
10 puncte

a. Numiti tipul de structura de rezistenta a cladirii reprezentata in plan.

b. Tncadrat,i tipul de structura de rezistentd numita la subpunctul a. in categoria corecta, in raport cu

modul de dispunere a peretilor structurali.

c. Precizati inaltimea maxima pe care o poate avea cladirea, presupunand ca materialul utilizat la

realizarea peretilor este zidaria de caramida.

d. Numiti doua tipuri de plansee ce pot fi realizate pentru structura data.

a.

[1.3. Schema de mai jos reprezinta un camin pentru apometru. Precizati denumirea reperelor din
schema numerotate cu cifrele 3,4,5,6 si 7. 10 puncte
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Subiectul al lll-lea 40 de puncte

ll.1. In desenul de mai jos se dau sectiunile verticale (A-A si 1-1), corespunzatoare celor doua
axe, printr-o fundatie izolata sub stalp. 12 puncte
1. Analizati cu atentie cele doua sectiuni si calculati:

a. volumul de beton Tn blocul de fundatie (Vi)

b. volumul de beton in cuzinet (V)

c. volumul de sapatura (Vs) necesara pentru realizarea fundatiei, stiind ca nivelul terenului se afla la
cota —0,45.
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2. Stabiliti cantitatea de ciment necesara la prepararea betonului pentru turnarea fundatiei izolate sub stalp,
stiind ca pentru prepararea unui m? de beton sunt necesare 237 kg de ciment.

SECTIUNEA A-A SECTIUNEA 1-1
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Nota: Se puncteaza efectuarea detaliata a calculelor impreuna cu raspunsul corect. Rezultatele se vor stabili
cu doua zecimale.

n.2. in schita de mai jos este reprezentat planul unui garaj. in interior peretii si tavanul garajului vor
fi zugraviti cu vopsea lavabila, iar pardoseala si plinta se vor realiza din gresie ceramica.

28 de puncte
Sa se calculeze:
a. suprafata pardoselii din gresie ceramica;
b. lungimea plintei;
c. suprafata zugravita a peretilor si tavanului, stiind ca inaltimea incaperii este de 2,40 m (notarea peretilor
se va face cu litere mari, in sens orar, incepand cu peretele cu usa dubld);
d. necesarul de vopsea lavabild pentru executarea zugravelii la pereti si tavan, stiind ca pentru 1m? de
zugraveala se consuma 0,4 kg.

Nota: Se puncteaza efectuarea detaliata a calculelor impreuna cu raspunsul corect. Rezultatele se vor stabili
cu 2 zecimale.
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