Ministerul Educatiei si Cercetarii
Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie

Etapa judeteana/sectoarelor Bucuresti
a olimpiadelor nationale scolare — 2025

PROBA SCRISA

Profilul: Tehnic
Domeniul: Constructii, instalatii si lucrari publice
Clasa: a Xl-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda zece puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

Subiectul I. 20 de puncte

I.1. Scrieti pe foaia de concurs litera corespunzatoare raspunsului corect: 10 puncte

1.

Conditia pe care nu trebuie sa o indeplineasca constructiile este:

a. sa fie rezistenta si stabila;

b. sa fie durabila;

c. sa fie igienica;

d. sa fie usor de realizat.

Numarul de coli A4 care intra pe formatul AO este:

a. 6,

b. 8;

c. 12;

d. 16.

Diametrul conductelor din otel pentru instalatii se masoara in:

a. metri;

b. centimetri;

c. milimetri;

d. toli.

Urmatoarea componenta nu face parte din structura unei sarpante:

a. talpa;

b. cosoroaba;

c. invelitoare;

d. moaza.

Pentru masurarea presiunii apei intr-o instalatie de alimentare cu apa folosim:
a. manometrul;

b. termometrul;

c. apometrul;

d. barometrul.

Fasonarea este operatia prin care barele de otel-beton taiate la lungime sunt prelucrate pentru:
a. a capata forma prevazuta in proiect;

b. aincapea in cofrag;

c. legarea corecta a carcaselor de armatura;

d. ancorarea barelor in imbinari.

inainte de aplicarea mortarului, suprafetele de tencuit trebuie sa fie stropite cu apa pentru a nu se
produce absorbirea excesiva a apei din mortarul de tencuiala ceea ce ar dauna:
a. rezistentei mortarului;

b. adeziunii mortarului;

c. rezistentei peretelui;

d. lucrabilitatii mortarului.
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8. La baza fiecarei coloane a instalatiilor interioare de alimentare cu apa rece se monteaza cate un:
a. robinet de inchidere cu descarcare;
b. robinet de trecere;
c. robinet cu plutitor;
d. robinet coltar.
9. Proprietatile fizice ale materialelor de constructii sunt:
a. rezistenta la tractiune;
b. durabilitatea;
c. densitatea;
d. rezistenta la compresiune.
10. Fundatiile sunt elemente de:
a. compartimentare;
b. rezistenta;
c. finisaj;
d. instalatii.

I.2. Scrieti pe foaia de concurs cifra corespunzatoare fiecarui enunt si notati in dreptul ei litera A daca
enuntul este adevarat sau litera F daca enuntul este fals. 5 puncte
1. Fundatiile de suprafata se realizeaza in cazul in care terenul bun de fundare se afla la adancime
mica fata de nivelul terenului natural.

2. Mortarul este un amestec bine omogenizat obtinut din ciment, var si apa.

3. Un dezavantaj al metalelor este rezistenta slaba la actiunea coroziva.

4. Bransamentul este conducta de legatura dintre obiectele sanitare si coloane.

5. lIzolatiile hidrofuge sunt realizate din materiale cu grad mare de impermeabilitate.

1.3. In coloana A sunt enumerate tipuri de elemente de instalatii, iar in coloana B utilizarile acestora.
Scrieti pe foaia de concurs asocierile dintre cifrele din coloana A si literele corespunzatoare din

coloana B. 5 puncte
A —tipuri de elemente de instalatii B - utilizari
1. | regulatorul de presiune a gazului a. | preluarea dilatarilor conductelor
2. | coloane b. | masurarea consumului de apa
3. | compensatoare de dilatatie c. | evacuarea apei din instalatie
4. | statie de pompare d. | transportarea apei la diferite etaje
5. | apometrul e. | reglarea presiunii gazelor naturale
combustibile
f. | realizarea presiunii necesare in reteaua
de distributie a apei
Subiectul al ll-lea 30 de puncte

Il.1. Scrieti pe foaia de concurs corespondenta dintre cifrele din spatiile libere si cuvintele din sirul de
mai jos astfel Tncat enunturile sa devina corecte din punct de vedere stiintific.
10 puncte

confort; pe verticala; subansambluri; interiorul; structurale

Scarile sunt ..... (1) ..... constructive, ..... (2) ..... , care asigura circulatia ..... 3) ..... intre nivelurile
cladirii, intre planurile orizontale de circulatie ale pietonilor, situate la niveluri diferite.

Exigentele functionale ale peretilor se refera la asigurarea unui ..... (4)..... corespunzator activitatilor
ce se desfasoarain ..... (5) ..... cladirilor.
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[.2. Studiati cu atentie desenul de mai jos si raspundeti la urmatoarele cerinte: 10 puncte
a. Precizati tipul de fundatie;

b. Identificati elementele fundatiei numerotate cu cifrele 1, 2, 3, 4, 6 si 7;
c. Precizati un material din care se executa elementul notat cu cifra 3, conform reprezentarii.

1.3. In figura de mai jos este reprezentata schema de principiu a unei instalatii interioare pentru
distributia apei reci in scopuri menajere. 10 puncte

Scrieti pe foaia de concurs asocierea dintre elementele notate cu literele a, b, c, d si e si cifrele
corespunzatoare de pe desen.

a. coloana d. conducta de legatura la punctele de consum ale apei
b. racord la bateria amestecatoare
c. robinet cu ventil drept e. conducta principala de distributie
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Subiectul al lll-lea 40 de puncte
[1l.1. Pentru peretele din figura de mai jos avand lungimea L = 6.00 m, inaltimea H = 3.00 m, iar grosimea
g = 0.30 m, cu un gol de fereastra avand dimensiunile | = 2.00 m si h = 0.50 m, calculati: 15 puncte
a) Suprafata care trebuie tencuita, considerand ambele fete ale peretelui;
b) Volumul de zidarie necesar pentru realizarea peretelui.
¢) Numarul de bucati de elemente de zidarie (caramizi), cunoscand volumul unui element de zidarie
(caramida) de 0.02 m3.
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[11.2. Analizati cu atentie planul constructiei de mai jos, cu destina’gia garaj, avand doua incaperi.
25 de puncte
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Sa se calculeze:
a. necesarul de gresie pentru cele doua incaperi (in m?), considerand 20% pierderi;
b. volumul de sapa necesar sub gresie, considerand 10 cm grosimea sapei;
c. suprafata de termoizolatie de 10 cm necesara de aplicat pe pereti, considerand o inaltime de
3,0 m a peretelui, avand in vedere urmatoarele cerinte:
- calcularea separata a suprafetei fiecarui perete;
- notarea peretilor se va face cu litere mari, in sens orar, incepand cu peretele din axul B;
d. bolumul de beton necesar pentru turnarea stalpilor de beton, Sb.

Nota: Se puncteaza efectuarea detaliata a calculelor impreuna cu raspunsul corect. Rezultatele se vor
stabili cu 2 zecimale, fara rotunjire.
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